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Z doświadczenia wiemy, że jakość dostarczanych produktów to bardzo 

istotna sprawa, jednak aby usługa handlowa w przypadku urządzeń 

wysoce specjalistycznych była kompletna bardzo ważne jest wsparcie

i wiedza. Wychodząc na przeciw potrzebom klientów, staramy się 

udzielać najpełniejszych odpowiedzi i sugerować rozwiązania, które 

przyczyniają się do sukcesu kontrahentów. Zapewniamy Państwu 

profesjonalne doradztwo zarówno na etapie zakupu w ramach doboru 

urządzeń i elementów infrastruktury towarzyszącej, a także później

w trakcie eksploatacji.

Marka IPOX przykłada wielką uwagę do jakości i rzetelności 

dostarczanych produktów oraz świadczonego serwisu, dlatego też 

nasze zaplecze i pracownicy techniczni, pozwalają wykonywać dla 

Państwa naprawy gwarancyjne i doradzać w zakresie najlepszej 

konfiguracji urządzeń stosowanych w systemach zabezpieczeń.

Zaawansowane technologie są wyznacznikiem profesjonalnych 

instalacji zabezpieczeń. Zautomatyzowane funkcje analizy i korekcji 

obrazu umożliwiają spersonalizowaną archiwizację krystalicznie 

czystych i szczegółowych nagrań o każdej porze dnia i nocy. 

Inteligentne systemy zarządzające zapewniają elastyczność

w projektowaniu i eksploatacji struktur monitoringu z dbałością

o komfort pracy i bezpieczeństwo instalacji. Nowoczesne kamery

i rejestratory marki IPOX gwarantują najwyższą jakość w wizyjnych 

systemach zabezpieczeń. Poznaj bogaty katalog technologii 

wspieranych przez nasze urządzenia.

Wiemy, jak ważną rolę w relacjach handlowych odgrywa dostępność 

towarów oraz umiejętne sterowanie procesami logistycznymi. Duże 

zaplecze magazynowe, standaryzowane procedury zarządzania 

jakością oraz rozbudowana baza produktowa umożliwia 

natychmiastową realizację zamówień i gwarantuje najwyższy

poziom satysfakcji klienta.

WSPARCIE HANDLOWE

WSPARCIE TECHNICZNE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

MAGAZYN



MONITORING MOBILNY - APLIKACJE

Aplikacja umożliwia łatwe wyszukiwanie, bieżące pobieranie

i edycję informacji o urządzeniach. Kamery nie muszą 

znajdować się w tej samej klasie adresów IP co komputer, 

aby się do nich zalogować. 

•

•

•

•

•

wyszukiwanie i podgląd informacji o kamerach

modyfikacja parametrów sieciowych pojedynczych kamer

aktualizacja oprogramowania i jądra kamer

automatyczne otwieranie okna przeglądarki

możliwość pingowania adresów kamer

IP TOOL

Program kompleksowo zarządza kamerami. Aplikacja 

pozwala również na konfigurację wszystkich urządzeń 

jednocześnie. Kamery nie muszą znajdować się w tej samej 

klasie adresów IP co komputer, aby się do nich zalogować.

•

•

•

•

•

podgląd widoku z kamery na żywo

wyszukiwanie i zarządzanie kamerami

zmiana adresu IP, DHCP, maski, bramy kamer

możliwość aktualizacji oprogramowania kamer

automatyczne adresowanie kamer

IPOX PRO MANAGER

IPOX PRO to dedykowane oprogramowanie do podglądu

i obsługi monitoringu z poziomu urządzeń mobilnych 

funkcjonujących na bazie systemów operacyjnych iOS

i Android. Aplikacja pozwala na błyskawiczne wyszukiwanie 

i synchronizację dostępnych urządzeń oraz aktywny 

podgląd obrazu z kamer na żywo.

błyskawiczna
instalacja

archiwizacja
nagrań i zdjęć

zdalna kontrola
i podgląd na żywo

udostępnianie
plików

intuicyjne
sterowanie

dodatkowe
opcje konfiguracji

PRO

IPOX PRO
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KAMERY MEGAPIXELOWE

Kamery IPOX to wszechstronne urządzenia zaprojektowane z myślą 

o realizacji całodobowych instalacji monitoringu kompleksowo 

zabezpieczających ochraniane miejsca i obiekty. Kamery należą do 

nowoczesnej serii kamer IP umożliwiających prowadzenie dokładnej 

obserwacji w środowisku różnorodnych struktur sieciowych. Kamery 

posiadają obiektywy o stałej i zmiennej ogniskowej, w tym motozoom 

z autofocusem, pozwalające na dostosowanie pola widzenia do 

potrzeb obserwowanego obiektu.

URZĄDZENIA IPOX

Atutem nowoczesnych kamer sieciowych IP jest również 

wykorzystywanie w archiwizacji wydajnych metod kompresji danych. 

Kamery IP obsługują standard H.265 zapewniający nagrywanie 

materiału z monitoringu z zachowaniem wyjściowej jakości obrazu

i niewielkiego rozmiaru zapisywanych plików. Kompresja H.265 to 

standard kompresji wideo, który zapewnia dwukrotnie lepszy stopień 

kompresji niż H.264 - zachowując jednocześnie taką samą jakość 

obrazu. Korzyścią wynikającą z tak wysokiej efektywności kompresji 

jest dwa razy szybsze pobieranie, dwa razy mniejsze zapotrzebowanie 

na przepustowość łącza czy dwa razy mniej miejsca na przechowanie 

nagrań w rejestratorze. Standard H.265 zaprojektowany został z myślą 

o kompresji wideo w rozdzielczościach 4K Ultra HD (3840 x 2160).

KOMPRESJA H.265

ROI (System Region of Interest) umożliwia zwiększenie jakości 

nagrywanego obrazu we fragmentach obserwowanej sceny 

wskazanych przez użytkownika. Dzięki funkcji ROI realna jest 

ekonomiczna rejestracja nagrań i oszczędność całkowitej wielkości 

plików wideo z zachowaniem oryginalnej jakości obrazu w 

priorytetowych obszarach monitoringu. W rezultacie oznacza to, że 

obraz z określonych obszarów zainteresowania jest przesyłany w 

inteligentny sposób, tzn. z większą ilością szczegółów i lepszą jakością 

obrazu, korzystając przy tym z tej samej dostępnej przepustowości.

ROI

Bardzo dużą zaletą niektórych kamer IPOX jest obsługa czterech funkcji 

związanych z inteligentną analizą rejestrowanego obrazu. Nowoczesne systemy: 

ochrony obiektów, naruszenia obszaru, przekroczenia linii oraz sabotażu kamery 

stanowią zaawansowane technicznie rozwiązania, które dostępne były dotychczas 

jedynie dla wysokobudżetowych kamer najlepszych producentów. Odpowiednie 

skonfigurowanie przedstawionych funkcji skutkuje stałą analizą rejestrowanego 

obrazu i umożliwia bardzo szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń. Całość 

informacji z detekcji natychmiast przesyłana jest do dziennika zdarzeń, co 

pozytywnie wpływa na szybkość reakcji i pozwala na skuteczną interwencję 

użytkownika. Inteligentne funkcje analizy potwierdzają nowoczesny charakter.

FUNKCJE INTELIGENTNEJ ANALITYKI

Połowa strumienia
taka sama jakość wyświetlania

H.265

3Mbps

6Mbps
vs

H.264

Sugerowany bitrate kodowaniaPorównanie zajętości HDD

2x więcej miejsca
taka sama jakość wyświetlania

H.265

wolne
miejsce

vs

H.264

CHARAKTERYSTYKA

S
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JB-501 JB-601

Akcesoria

Akcesoria

JB-501 JB-601

PX-SDI3016-P

PX-SDI2020-P

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

przetwornik: 1/2.8" 3MP Sony Exmor Starvis IMX123 CMOS

rozdzielczość: 2048x1536 @25kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T

kompresja: H.265/ H.264+/ MJPEG

ilość pikseli: 3Mpx

zoom: optyczny (16x), cyfrowy (12x)

obiektyw regulowany: 5.5~88mm

czułość: 0lux (IR LED ON)

IR LED Black Glass (zasięg do 50m)

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Defog

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

wejścia/wyjścia audio: 1/1

zgodność ze standardem: ONVIF, API

obudowa: klasa szczelności IP66

Wymiary

KAMERY MEGAPIXELOWE PTZ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

przetwornik: 1/2.8" 2MP Sony Starvis IMX327 CMOS

rozdzielczość: 1920x1080 @25kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T

kompresja: H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

ilość pikseli: 2Mpx

zoom: optyczny (20x), cyfrowy (12x)

obiektyw regulowany: 5.5~110mm

czułość: 0.006lux/F1.6 (kolor), 0.003lux/F1.6 (B/W), 0lux (IR LED ON)

diody IR LED Black Glass (zasięg 100m)

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, WDR 120dB, Defog

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

funkcje inteligentnej analizy obrazu

wejścia/wyjścia audio: 1/1

wejścia/wyjścia alarmowe: 1/1

zgodność ze standardem: ONVIF, API

obudowa: klasa szczelności IP66

Wymiary

2
2
2

136

S

S
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KAMERY MEGAPIXELOWE TUBOWE

Seria TIP

Seria TI

Produkty uzupełniające

JB-103

S

PX-TI2028-P PX-TI4024-P

AWB, AGC, MIR, 2D/3D DNR, DWDR, ROI, Defog,
tryb korytarzowy, funkcje inteligentnej analizy obrazu

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI

12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Funkcje

Przetwornik

Rozdzielczość

Czułość

Obiektyw

Oświetlacz

Kompresja

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

4Mpx (2592x1520) @20kl/s

0.05lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS

2Mpx (1920x1080) @25kl/s

0.007lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

Zasilanie

2.8mm 

diody IR LED Black Glass (zasięg 20m) 

H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

Wymiary

Produkty uzupełniające

S

Wymiary

PX-TIP2028SL-P PX-TIP2036SL-P PX-TIP4028-P PX-TIP8036AS-P

1/3" 4MP Progressive
Scan CMOS

1/2.5" 8MP Sony Exmor Starvis
IMX274 CMOS

1/2.8" 2MP Sony Exmor Starvis IMX291 CMOSPrzetwornik

Rozdzielczość

Czułość

Obiektyw

Oświetlacz

Kompresja

2Mpx (1920x1080) @25kl/s

0.002lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

H.264+/ H.264/ MJPEG

4Mpx (2592x1520) @25kl/s

0.05lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

2.8mm

H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

8Mpx (3840x2160)  @25kl/s

0.01lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

3.6mm

AWB, AGC, MIR, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, HFR, WDR 120dB, 

ROI, Defog, tryb korytarzowy, funkcje inteligentnej analizy obrazu

H.265+/ H.265/
H.264+/ H.264/ MJPEG

Funkcje

2.8mm  

36 diod ø5 IR LED (zasięg 30m)

3.6mm

Zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af) 12V DC lub PoE 48V (802.3af/at)

JB-104W

JB-301G JB-104G
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Seria TVIP / TZIP

PX-TI2028BG-E PX-TVIP2030-E

•

•

•

•

•

•

•

•

•

przetwornik: 1/2.9" 2MP Sony IMX323 CMOS

rozdzielczość: 1920x1080 @25kl/s

kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG

ilość pikseli: 2Mpx

czułość: 0.01lux, 0lux (IR LED ON)

obiektyw: 2.8mm

2 diody Array IR LED w technologii

Black Glass (zasięg 30m)

AWB, AGC, BLC, MIR, 3D DNR,

DWDR, ROI, Defog

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

•

•

•

•

•

•

•

•

•

przetwornik: 1/2.8" 2MP Sony IMX323 CMOS

rozdzielczość: 1920x1080 @25kl/s

kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG

ilość pikseli: 2Mpx

czułość: 0.1lux, 0lux (IR LED ON)

obiektyw regulowany: 2.8~12mm

2 diody Array + 7 diod

Piranha IR LED (zasięg 50m)

AWB, AGC, BLC, MIR, 3D DNR,

WDR, ROI, Defog

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

KAMERY MEGAPIXELOWE TUBOWE

S S

JB-302

Produkty uzupełniające

JB-101

S

Wymiary

PX-TVIP2036-P PX-TVIP2036SL-P PX-TZIP4036-P PX-TZIP4048AS-P PX-TZIP8048AS-P

1/2.7" 2MP Progressive
Scan CMOS

1/2.8" 2MP Sony Exmor
Starvis IMX291 CMOS

1/2.5" 8MP Sony Exmor
Starvis IMX274 CMOS

1/3" 4MP Progressive Scan CMOSPrzetwornik

Rozdzielczość

Czułość

Obiektyw

Oświetlacz

Kompresja

 

0.007lux, 0lux (IR LED ON)

H.265/ H.264+/ H.264

 

0.002lux, 0lux (IR LED ON)

36 diod ø5 IR LED (zasięg 30m)

H.264+/ H.264/ MJPEG

2Mpx (1920x1080) @25kl/s

2.8~12mm

4Mpx (2592x1520) @20kl/s 4Mpx (2592x1520) @25kl/s 

0.05lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

8Mpx (3840x2160) @25kl/s

0.01lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

 

48 diod ø5 IR LED (50m)

AWB, AGC, MIR, 3D DNR,
WDR 120dB, ROI

AWB, AGC, BLC, HLC,
MIR, 3D DNR, DWDR,

ROI, funkcje inteligentnej
analizy obrazu

AWB, AGC, BLC, HLC,
MIR, 3D DNR, DWDR, ROI

funkcje inteligentnej
analizy obrazu

AWB, AGC, MIR,
2D/3D DNR, DWDR,

ROI, tryb korytarzowy

AWB, AGC, BLC, HLC,
MIR, 2D/3D DNR, ROI,

WDR 120dB, Defog,
tryb korytarzowy

Funkcje

2.8-12mm MOTOZOOM

H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

Zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af) 12V DC lub PoE 48V (802.3af/at)



Wymiary
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KAMERY MEGAPIXELOWE KOPUŁKOWE

Seria DVI / DZI

Seria DI

Produkty uzupełniające

B170 JB-302

S

PX-DIP2028-P PX-DI2028SL-P PX-DI4001-P

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR,
3D DNR, DWDR, ROI

AWB, AGC, MIR, 3D DNR,
WDR 120dB, ROI, Defog

AWB, AGC, MIR, BLC, HLC, 2D/3D DNR,
HFR, WDR 120dB, ROI, tryb korytarzowy,

funkcje inteligentnej analizy obrazu
Funkcje

Przetwornik

Rozdzielczość

Czułość

Obiektyw

Oświetlacz

Kompresja

1/2.8" 2MP Progressive Scan CMOS

0.1lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

1/2.8" 2MP Sony Exmor Starvis IMX291 CMOS

0.002lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

2.8mm

2 diody IR LED (zasięg do 20m)

H.264+/ H.264/ MJPEG

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

4Mpx (2592x1520) @25kl/s

0.05lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

2Mpx (1920x1080) @25kl/s

Zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af) 12V DC lub PoE 48V (802.3af/at)

Produkty uzupełniające

Wymiary

S

JB-603 B220

PX-DVI2002-P PX-DVI2002SL-P PX-DZI4002-P PX-DZI5002-P

1/3" 4MP Progressive
Scan CMOS

1/2.8" 2MP Sony Exmor
Starvis IMX291 CMOS

1/2.7" 2MP Progressive
Scan CMOS

1/2.5" 5MP Progressive
Scan CMOS

Przetwornik

Rozdzielczość

Czułość

Obiektyw

Oświetlacz

Kompresja

2Mpx (1920x1080) @25kl/s

2.8~12mm

0.007lux/F1.2, 0lux (IR LED ON) 0.002lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

4Mpx (2592x1520) @25kl/s

0.05lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

2.8-12mm MOTOZOOM

5Mpx (2592x1944) @25kl/s

0.03lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

3.3-10.5mm MOTOZOOM

H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG H.264+/ H.264/ MJPEG H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

2 diody Array IR LED (zasięg 30m)

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR,
3D DNR, DWDR, ROI, funkcje
inteligentnej analizy obrazu

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, WDR 120dB, 
ROI, Defog, tryb korytarzowy, funkcje inteligentnej analizy obrazu

AWB, AGC, MIR, 3D DNR,
WDR 120dB, ROI

Funkcje

Zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af) 12V DC lub PoE 48V (802.3af/at)
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PX-DMI2028AMS-IR940 PX-DWVI4030AS-P

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

przetwornik: 1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS

rozdzielczość: 1920x1080 @25kl/s

kompresja: H.264+/ H.264/ MJPEG

ilość pikseli: 2Mpx

czułość: 0.01lux, 0lux (IR LED ON)

obiektyw: 1.9mm lub 2.8mm

2 diody IR LED 940nm

(zasięg 15m; niewidoczne diody IR)

AWB, AGC, BLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

wbudowany mikrofon

wejście audio: 1 (jack 3.5)

obsługa kart microSD / microSDHC / microSDXC do 64GB

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

rozdzielczość: 2592x1520 @25kl/s

kompresja: H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

ilość pikseli: 4Mpx

czułość: 0.05lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

obiektyw regulowany: 2.8~12mm

30 diod IR LED (zasięg 30m)

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, 

HFR, WDR 140dB, Defog, ROI, tryb korytarzowy

funkcje inteligentnej analizy obrazu

mechaniczny filtr podczerwieni ICR

wejścia/wyjścia audio: 1/1 (jack 3.5)

KAMERY MEGAPIXELOWE KOPUŁKOWE

S S

Wymiary

Seria DMI

PX-DMI2028AMS-P PX-DMI4028AMS-P

AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, WDR 120dB,
ROI, Defog, tryb korytarzowy, funkcje inteligentnej analizy obrazu

Funkcje

Przetwornik

Rozdzielczość

Czułość

Obiektyw

Oświetlacz

Kompresja

1/2.7" 2MP Progressive Scan CMOS

2Mpx (1920x1080) @25kl/s

H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

4Mpx (2592x1520) @25kl/s

H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG

Zasilanie 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

0.05lux/F1.2, 0lux (IR LED ON)

2.8mm

10 diod IR LED (zasięg do 10m)

Produkty uzupełniające

S

JB-603



Network Video Monitoring System to rozbudowane narzędzie do 

profesjonalnego zarządzania systemem monitoringu z poziomu 

komputera osobistego. Aplikacja pozwala na kompleksową obsługę 

kamer i rejestratorów różnych producentów zsynchronizowanych we 

wspólną sieć zabezpieczeń. Przejrzysty wygląd i intuicyjne sterowanie 

umożliwiają swobodną eksplorację i sterowanie funkcjonalnością 

programu, a inteligentne systemy monitorujące gwarantują 

bezproblemową pracę użytkownika. NVMS jest całkowicie darmowy

i dostępny w polskiej wersji językowej na platformy Microsoft Windows 

oraz Mac OS.

Dzięki przejrzystemu i intuicyjnemu interfejsowi klienta praca z aplikacją 

przebiega w sposób szybki i komfortowy. Oprogramowanie umożliwia 

zdalny podgląd obrazu z kamer, sterowanie funkcjonalnością 

kompatybilnych urządzeń oraz prowadzenie kompleksowego nadzoru 

ochranianego miejsca.

INTERFEJS

Oprogramowanie NVMS-1000 stwarza administratorowi systemu 

zabezpieczeń możliwość kreacji profesjonalnego stanowiska 

zarządzającego monitoringiem przy wykorzystaniu bogatych 

właściwości inteligentnych alarmów wideo oraz zaawansowanego 

mechanizmu detekcji ruchu.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

NVMS-1000
•

•

•

•

•

•

•

Zdalny podgląd i monitoring

Rejestracja obrazu na komputerze

Praca w modelu klient-serwer

Obsługa kont użytkowników z zaawansowanym poziomem uprawnień

Możliwość zdalnego logowania do programu przez przeglądarkę

Natywna obsługa urządzeń producentów: Hikvision oraz Dahua

Obsługa protokołu Onvif

NVMS-1200
•

•

Zdalny podgląd i monitoring

Obsługa kont użytkowników z zaawansowanym poziomem uprawnień

Przy wykorzystaniu aplikacji możliwa jest również pełna kontrola nad 

kamerami szybkoobrotowymi PTZ. Sposobność do podglądu obrazu, 

swobodnego sterowania położeniem oraz konfiguracji parametrów 

kamer w jeszcze większym stopniu ułatwia obsługę urządzeń

i zapewnia komfort pracy.

OBSŁUGA KAMER OBROTOWYCH

Oprogramowanie NVMS-1000 daje użytkownikom szansę na wygodną 

kontrolę każdego monitoringu. Dzięki funkcji wirtualne mapy istnieje 

możliwość tworzenia w łatwy sposób dowolnych widoków obserwacji, 

zawierających plany i mapy z otoczeń monitorowanych. Dostępność 

wielu rzutów z naniesionymi kamerami sprawia, że możliwa jest 

wizualizacja każdego ochranianego miejsca.

WIRTUALNE MAPY
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Rejestratory 16/8 HDD

1x RCA (2-way), 128x z kamer IP

8x, 128 z kamer IP

4x, 128 z kamer IP

384Mbit / 384Mbit

Max. 20 (jednocześnie)

16x HDD 10TB, 1x e-SATA, HDD RAID

Max. 10 (jednocześnie)

8x HDD 10TB, 2x e-SATA, HDD RAID (opcja)

1x RCA (2-way), 64x z kamer IP 1x RCA (2-way), 32x z kamer IP

8x, 32x z kamer IP

4x, 32x z kamer IP

256Mbit / 256Mbit

Wejścia wideo

Wyjścia wideo

Wejścia audio

Wyjścia audio

Kompresja

Max. rozdzielczość

Tryb nagrywania

Jednoczesny podgląd

Tryb wyszukiwania

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Interfejs

PoE

Bitrate (wej./wyj.)

Protokoły

Liczba połączeń

CMS

Przeglądarki www

Urządzenia mobilne

SATA

USB

RS485

PX-NVR128516H-P PX-NVR6488H PX-NVR3288H

128x kanałów IP 64x kanały IP

2x HDMI (4K UHD / Full HD), 1x VGA (Full HD)

32x kanały IP

 

1x RCA (linear, 1kΩ)

H.265 / H.264

8Mpx (3840×2160) @ 25kl/s

Ręczne, harmonogram, ruch, czujnik, analiza obrazu

Max. z 16 kanałów

Interaktywna oś czasu, data, zdarzenia, tagi, najstarsze/najnowsze nagranie

8x, 64x z kamer IP

4x, 64x z kamer IP

2x RJ45 10/100/1000Mbps

Brak

320Mbit / 320Mbit

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P, RTSP

NVMS1000 (Win), NVMS1200 (Mac)

IE (podgląd i konfiguracja), Chrome, Edge, Opera, Firefox (konfiguracja)

IPOX PRO (iOS; Android)

2x USB 2.0, 1x USB 3.0

2x RS485 (klawiatura i PTZ)

Wideo

Audio

Nagrywanie

Odtwarzanie

Alarm

Sieć

Interfejsy

Dyski

Aplikacje

S
P2P

@

@

@

@

Smartphone 16x/8x HDD
Wsparcie dla
przeglądarek

16
HDD

8
HDD
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REJESTRATORY NVR

Rejestratory 4x HDD

W rejestratorach zastosowano najnowsze rozwiązania 

techniczne, które stosuje się obecnie w systemach nadzoru 

wizyjnego. Samo zarządzanie urządzeniem odbywa się

z poziomu funkcjonalnego i rozbudowanego menu, które 

umożliwia pełne wykorzystanie potencjału systemu 

zabezpieczeń opartego o rozwiązania marki IPOX.

Wielofunkcyjność 
rejestratorów NVR 

Wideo

Wejścia wideo

Wyjścia wideo

PX-NVR6484H PX-NVR3254H PX-NVR1684HPX-NVR3254H-16P

Audio

Nagrywanie

Alarm

Sieć

Interfejsy

Dyski

Aplikacje

1x RCA (2-way), 16x IP

4x, 16x z kamer IP

1x, 16x z kamer IP

Brak

112Mbit / 112Mbit

2x USB 2.0

1x RCA (2-way), 32x IP

1x RCA (linear, 1kΩ)

H.265 / H.264 

8Mpx (3840×2160) @ 25kl/s

Ręczne, harmonogram, ruch, czujnik, analiza obrazu

Max. z 16 kanałów

Interaktywna oś czasu, data, zdarzenia, tagi, najstarsze/najnowsze nagranie

8x, 32x z kamer IP 

4x, 32x z kamer IP

256 Mbit / 256 Mbit

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P, RTSP   

Max. 10 (jednocześnie)   

NVMS1000 (Win), NVMS1200 (Mac)   

IE (podgląd i konfiguracja), Chrome, Edge, Opera, Firefox (konfiguracja)   

IPOX PRO (iOS; Android)   

4x HDD 10TB

2x RS485 (klawiatura i PTZ)

1x RCA (2-way), 64x IP

8x; 64x z kamer IP

4x, 64x z kamer IP

2x RJ45 10/100/1000Mbps

Brak

320 Mbit / 320 Mbit

16x kanałów IP

1x USB 2.0, 1x USB 3.0

32x kanały IP

1x RJ45 10/100/1000Mbps

16x RJ-45 PoE 802.3atBrak

64x kanały IP

2x HDMI (4K UHD / Full HD),
1x VGA (Full HD)

1x HDMI (4K UHD), 1x VGA (Full HD)

Wejścia audio

Wyjścia audio

Kompresja

Max. rozdzielczość

Tryb nagrywania

Jednoczesny podgląd

Tryb wyszukiwania

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Interfejs

PoE

Bitrate (wej./wyj.)

Protokoły

Liczba połączeń

CMS

Przeglądarki www

Urządzenia mobilne

SATA

USB

RS485

Odtwarzanie

440 mm

390 mm

7
0
 m

m

S

P2P

@

@

@

@

Smartphone 4x HDD
Wsparcie dla
przeglądarek



Rejestratory 2x HDD

Ciekawą funkcją zastosowaną w rejestratorach marki IPOX 

jest funkcja S.M.A.R.T., która umożliwia monitorowanie oraz 

powiadamianie użytkownika o występujących błędach

w działaniu dysku twardego. Dzięki menadżerowi

Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology dysk 

twardy potrafi ocenić swój stan, a co więcej jeśli awaria jest 

wysoce prawdopodobna funkcja sama zaalarmuje system 

operacyjny i użytkownika o problemie.

11www.ipox.pl

380 mm

268.4 mm

5
2
 m

m

S.M.A.R.T

S

P2P

@

@

@

@

Smartphone 2x HDD
Wsparcie dla
przeglądarek

Wejścia wideo

Wyjścia wideo

Wejścia audio

Wyjścia audio

Kompresja

Max. rozdzielczość

Tryb nagrywania

Jednoczesny podgląd

Tryb wyszukiwania

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Interfejs

PoE

Bitrate (wej./wyj.)

Protokoły

Liczba połączeń

CMS

Przeglądarki www

Urządzenia mobilne

SATA

USB

RS485

PX-NVR3252H PX-NVR1682H

128x kanałów IP

1x RCA (2-way), 32x z kamer IP

Brak, 32 z kamer IP

Brak, 32 z kamer IP

256Mbit / 256Mbit

1x USB 2.0, 1x USB 3.0

Brak

1x HDMI (4K UHD), 1x VGA (Full HD)

1x RCA (linear, 1kΩ) 

H.265 / H.264 

8Mpx (3840×2160) @ 25kl/s 

Ręczne, harmonogram, ruch, czujnik, analiza obrazu

Max. z 16 kanałów

Interaktywna oś czasu, data, zdarzenia, tagi, najstarsze/najnowsze nagranie

1x RJ45 10/100/1000Mbps 

Brak 

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P, RTSP 

Max. 10 (jednocześnie) 

NVMS1000 (Win), NVMS1200 (Mac) 

IE (podgląd i konfiguracja), Chrome, Edge, Opera, Firefox (konfiguracja) 

IPOX PRO (iOS; Android) 

2x HDD 10TB

32x kanały IP

1x RCA (2-way), 16x z kamer IP

4x, 16x z kamer IP

1x, 16x z kamer IP

112Mbit / 112Mbit

2x USB 2.0

2x RS485 (klawiatura i PTZ)

Wideo

Audio

Nagrywanie

Odtwarzanie

Alarm

Sieć

Interfejsy

Dyski

Aplikacje
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REJESTRATORY NVR

Rejestratory 1x HDD

PX-NVR1681H PX-NVR0881H PX-NVR0481H PX-NVR0851H-E PX-NVR0451H-E

Brak, 8x IP

Max. z 8 kanałów

Brak, 8x z kamer IP

Brak, 4x z kamer IP

56Mbit / 56Mbit

Brak, 4x IP

Max. z 4 kanałów

Brak, 4x z kamer IP

Brak, 4x z kamer IP

32Mbit / 32Mbit

Audio

Nagrywanie

Sieć

Interfejsy

Dyski

Aplikacje

1x RCA (2-way), 16x IP

Max. z 16 kanałów

4x, 16x z kamer IP

1x, 16x z kamer IP

1x RJ45 1000Mbps

112Mbit / 112Mbit

2x (klawiatura i PTZ)

1x RCA (2-way), 8x IP

1x RCA (linear, 1kΩ)

8Mpx (3840×2160) @ 25kl/s

Max. z 8 kanałów

4x, 8x z kamer IP

1x, 8x z kamer IP

64Mbit / 64Mbit

Brak, 4x IP

H.265 / H.264

Ręczne, harmonogram, ruch, czujnik, analiza obrazu

Max. z 4 kanałów

Interaktywna oś czasu, data, zdarzenia, tagi, najstarsze/najnowsze nagranie

Brak, 4x z kamer IP

Brak, 4x z kamer IP

Brak

52Mbit / 52Mbit

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P, RTSP    

Max. 10 (jednocześnie)    

NVMS1000 (Win), NVMS1200 (Mac)    

IE (podgląd i konfiguracja), Chrome, Edge, Opera, Firefox (konfiguracja)    

IPOX PRO (iOS; Android)    

1x HDD 10TB    

2x USB 2.0

1x RJ45 10/100Mbps

Brak

Wejścia audio

Wyjścia audio

Kompresja

Max. rozdzielczość

Tryb nagrywania

Jednoczesny podgląd

Tryb wyszukiwania

Wejścia alarmowe

Wyjścia alarmowe

Interfejs

PoE

Bitrate (wej./wyj.)

Protokoły

Liczba połączeń

CMS

Przeglądarki www

Urządzenia mobilne

SATA

USB

RS485

Wejścia wideo

Wyjścia wideo
Wideo

16x kanałów IP 8x kanałów IP

Brak

5Mpx (2592×1944) @ 25kl/s

4x kanały IP 8x kanałów IP 4x kanały IP

1x HDMI (4K UHD),
1x VGA (Full HD)

1x HDMI (Full HD), 1x VGA (Full HD)1x HDMI (4K UHD)

Alarm

Odtwarzanie

8
Mpx

5
Mpx

S
P2P

@

@

@

@

Smartphone 2x HDD
Wsparcie dla
przeglądarek



Poznaj naszą stronę
www.ipox.pl

NVMS-1000 / NVMS-1200

jako oprogramowanie do 

zarządzania

NVMS może być używany do 

zarządzania rejestratorami i kamerami. 

Idealnie sprawdza się w dużych 

projektach. Aplikacja pracuje

w systemie klient-serwer i pozwala na 

zdalne logowanie przez przeglądarkę.

NVMS-1000 / NVMS-1200  

jako aplikacja do podglądu

Rejestratory sieciowe oraz kamery IP 

umożliwiają bezpośredni dostęp do 

obrazu rejestrowanego przez 

urządzenia monitoringu  poprzez sieć 

Internetową. Przy pomocy aplikacji 

NVMS można w łatwy sposób 

prowadzić zdalny monitoring wielu 

lokalizacji. 

Podgląd z dowolnego 

miejsca z urządzeń 

mobilnych

Nowoczesne urządzenia przenośne 

umożliwiają nam dostęp do sieci 

internetowej praktycznie w dowolnym 

miejscu i czasie. Dzięki możliwości 

udostępnienia podglądu poprzez łącze 

internetowe obraz z monitoringu może 

być dostępny również na urządzeniach 

mobilnych, telefonach 3G, laptopach 

oraz smartphone'ach.

Wydajna kompresja H.265

H.265

Rejestratory cyfrowe IPOX zapisują 

obraz z wykorzystaniem najnowszego 

standardu kompresji H.265, który 

oferuje dużo wydajniejszą redukcję 

objętości danych zapisanych na dysku. 

Zaletą kompresji H.265 jest niska utrata 

jakości przetworzonego obrazu.

Rejestratory NVR

H.265

wolne
miejsce

vs

H.264



Konstrukcja i dane techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

www.ipox.pl


